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Specifikace produktu

12101 DATACOM FTP lanko CATSE LSOH 305m box Sedy
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Fyzikdlni vlastnosti

vnéjsi plast

Typ kabelu: F/UTP izolace vodige
Provedeni: 4 kroucené pdry o
Stinéni celkové: ano (AL félie) vodic
Stinéni paru: ne odizolavaci lanko
Kategorie: 5e (Class D) .
PFenosova rychlost: 1 GBit/s zemnicilanko
Podporovany protokol: 1000BASE-T a nizsi stinici AL folie
Sitka pasma: 100MHz
Vodi¢ provedeni: lanko(licna)
Vodi¢ materidl: méd’
Promé&r vodiée: 4x2x AWG24/7
Izolace: HDPE ;" ’\'
Vnéjsi plast': LSOH pldst (pouze pro vnitini pouziti)
Vnéjsi promér kabelu: 5,4mm* 0,2 mm \ ‘
Odizoldavaci lanko: ano 1&
Zemnici vodié: ano
Barva plasté: Sedd \
Baleni: 305m - papirovy box (véha baleni 9,70 kg)
Rozméry: 395 x 240 x 395 mm
Teplota prostiedi: 0°C az +50°C  (pohyblivé ulozeni)

-20°C az +60°C  (pevné ulozeni)
Vlhkost prostiedi: max. 90% bez kondenzace -
Potisk kabelu: metrdz + primyslové standardy | ('
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